
Контроллер БКНС-3

Блок 
питания

"Сеть 220В"

K
1

Заземление общих проводов входных сигналов (дискретных, аналоговых и RTD) производить  непосредственно на входных 
клеммниках проводом с наибольшим сечением и минимальной длиной.
Необходимо проверить, что все заземляемые цепи имеют не более одного контакта с землей.
На клеммниках RTD контакты 4 всех датчиков являются общими, поэтому заземлять можно любой из этих контактов.

Плата выходов
16О400-0.12

Плата входов 
24Д2И8А

Плата RTD 8+4Процессор РeZ91
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Агрегат включен

Температура рабочего
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Температура полевого
подшипника насоса

Температура
гидропяты

Температура масла
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на входе агрегата
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Сигн.уровень загазованности (порог 1)

Команда "Дистанционный пуск”

Рабочий ток двигателя
(от трансформатора тока 0-5 А)
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ВА

"Готовность к пуску”

"Пуск агрегата”

"Штатный стоп
агрегата”

"Аварийный
стоп агрегата”

"Контроль
питания МВ в
цепях пуска”

"Контроль
питания МВ в
цепях останова”

В цепь аварийного
останова агрегата
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Клеммник
"Выхода"

"Пуск из
зала"

"Стоп из
зала"

"Аварийный
стоп”

В случае отстутствия цепи 
аварийного останова агрегата 
необходимо  установить эту 
перемычку!!!

Подключение цепей контроля испол-
нительного напряжения.
Устанавливать перемычки только 
при совместимости с силовыми це-
пями агрегата и при разрешенном 
контроле напряжения питания МВ

Установка данной перемычки 
обязательна!!!
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Подключение БКНС-3 к силовым цепям
управления агрегатом
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Схема подключения цепей
управления электрозадвижкой
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управления вентилятором
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Схема подключения цепей
управления маслонасосом

Типовые схемы для подключения цепей управления.
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3. Датчик резистивный. 3. Датчик импульсный.

2.1. Питание датчика от встроенного источника.

3.1. Подключение датчика по четырехпроводной схеме: 3.1. Подключение датчика расхода электроэнергии:

3.2. Подключение датчика расхода жидкости:

3.2.1. Подключение датчика расхода жидкости с Fимп. до 5 кГц:

3.2.2. Подключение датчика расхода жидкости с Fимп. до 500 Гц:

Установить уставку “Флаг счетного входа расхода жидкости 
(основной / дополнительный)” равной 0.

Установить уставку “Флаг счетного входа расхода жидкости 
(основной / дополнительный)” равной 1.

3.2. Подключение датчика по трехпроводной схеме:

3.2. Подключение датчика по двухпроводной схеме:

2.1.1. Установить перемычку 
между контактами GA и -24
на клеммнике входном:

2.1.1. Подключить датчик:

2.1.2. Подключить датчик:

К контакту U 
клеммника входов

К контакту U26 
клеммника входов

К контакту U25 
клеммника входного

К контакту U23 
клеммника входного

К контакту А клеммника 
входного

К контакту А клеммника 
входного

К любому контакту GD 
клеммника входов

К любому контакту GD 
клеммника входов

К любому контакту GD 
клеммника входного

К любому контакту GD 
клеммника входного

К любому контакту +24 
клеммника входного
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Типовые схемы для подключения датчиков.

2. Датчик с токовым выходом.

2.1. Питание датчика от внешнего источника.
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